
產品特點

應用領域

• P6.66、P8、P10前維護方案

• 箱體寬64cm*96cm或64cm*64cm二種尺寸，可依據
顯示尺寸之倍數進行任意面積之組裝

• 立面牆安裝LED箱體+結構方管+散熱空間約20cm

• 除牆面外、也適合安裝立地式、屋頂平台上場域

輕薄設計

厚度僅為98mm, 單箱僅15.3Kg，平均每平方小於
25Kg；薄貼牆安裝，燈面到牆面距離僅117mm

多種安裝方式

傳統鋼結構前安裝和背架安裝除外，可免鋼結構
貼牆安裝，至少節省10%項目成本

快捷維護

模組、電源、系統都可前後維護， 可滿足更多運
用場景，帶給客戶快捷維護體

NOVA TC系列OUTDOOR  P6.66、P8、P10 LED DISPLAY

簡易安裝 IP65等級 輕薄堅固 高畫質 輕鬆維護 前後安裝

超強防護

IP65超強防護，支援戶外全裸固裝；模組獨立防水
四重防水設計； 系統盒頂部帽檐擋板、雙重密封橡
膠、平面密封接觸、迷宮式阻擋等設計；超強防護，
不畏風雨

人性化設計

集成式系統盒前後維護，卡扣式免工具開啟後蓋更
快捷；自帶電源、信號線材航插更為現場省時省力；
結構扶手設計，安裝更輕便省力



鋁壓鑄箱體設計

IP65防塵防水

獨特箱體設計、使用壽命長

NOVA TC系列OUTDOOR  P6.66、P8、P10 LED DISPLAY

第一重：模組防水；

第二重：箱體上的防水塑膠圈;

第三重：模組防水膠圈壓住箱體;

第四重 : 模組介面內層凸起的防水槽;

➢ 阻燃材料设计；

➢ 獨立防水四重防水設計；

➢ 底殼交叉加強防變形設計；

➢ 底殼邊沿三角形鏤空輕便穩定設計；

16 Bit灰度；亮度≧5500Nit，陽光下清晰可見

低灰效果 高灰效果

低刷新率 高刷新率

≧3840HZ

集成式系統盒、可快捷拆裝獨立防水模組2*3、2*2

自帶航插電源訊號線材、
省時省力

模組共用平台、
鋁合金材質

定位插銷

後蓋鎖扣

左右固定螺絲孔位

訊號輸入航插
電源輸入航插
過線孔

模組拉手

搬運扶手

訊號輸出航插
電源輸出航插



因配置環境與使用需求不同，參數或有變化，最終解釋權由諾亞媒體股份有限公司所有。

產品規格與技術參數

NOVA TC系列OUTDOOR  P6.66、P8、P10 LED DISPLAY

N-TC-660 N-TC-800 N-TC-1000

圖元構成 國星 SMD2727 國星 SMD3535 國星 SMD3535

圖元間距（mm） 6.667 8.0 10

模組解析度 (dots) 48*48 40*40 32*32

模組尺寸（長x寬x高）/(mm)

驅動IC

箱體A尺寸（長x寬x高）/(mm)

箱體A箱體解析度 (dots) 96*144 80*120 64*96

箱體B尺寸（長x寬x高）/(mm)

箱體B箱體解析度 (dots) 96*96 80*80 64*64

箱體材質

箱體模組組成 (WxH)

箱體重量 (m²/kg)

顏色處理深度 (Bit)

灰度等級

刷新頻率（Hz）

驅動方式 1/6 1/5 1/2

白平衡亮度（nit） 5500 6000 6000

視角（H/V°）

交流輸入電壓（V）

變壓器

交流輸入頻率（Hz）

交流輸入功率最大值（W/m²）

交流輸入功率平均值（W/m²）

儲存溫度（℃）

工作溫度（℃）

產品防護等級(IP)

LED燈典型壽命（hrs）

箱體安裝方式

箱體維護方式

50~60

IP65

（模組三重防水、電源盒雙重密封防水、迷宮格擋設計、上擋板設計）

前、後維護支援

前、後安裝支援

 -40 - 60℃

 -10 - 50℃

100000

700

300

320*320

聚積 MBI5124、MBI5153

640*960*98

640*640*98

創聯、明緯

鋁合金箱

2*3、2*2

16

25  (600*960箱體重量15.3kg)

65536

≧1920、3840

140/100

AC220±10%

光學

處裡參數

物裡參數

使用

環境參數

規格名稱

電器參數


