
Digital Signage Application Integration Services

NOVA 55吋多功能KIOSK數位看板 穩重美背款NOVA 55吋多功能KIOSK數位看板 穩重美背款

諾亞設計KIOSK機座 (產品型號LG-K17SM)，由台灣知名五金大廠製造，採用可拆卸式上下體分離式設計，可配合不同的使用場域與展示需求

更換安裝方式，拆下顯示器可於牆面壁掛使用，也可安裝於基座上採用直式、橫式、觸控或多台KIOSK拼接成大型電視牆，達成一機多用的加

值效果

http://www.novads.com.tw

全球LG 55吋商用顯示器 55SE3KE/55SM5KE專用KIOSK解決方案
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拼接
NOVA M3 + 矩陣器(需選配)

採用整機韓國原廠製造顯示器、全球供貨、IPS面板、三年整機保固服務，可免費使用LG原廠授權 SuperSign Lite網路公播系統，

或選購NOVA M3多媒體撥放器，讓你快速升級數位標牌應用

直立
廣告販促資訊活動服務展覽會議產品發表行銷活動

LG 55SE3KE Key Features
• Brightness : 350 OR 450 cd/m2
• Bezel : Top/Left/Right 11.9 mm、Bottom 18.0 mm
• Interface : IN HDMI(2), DVI, RGB, USB；OUT Audio；External Control RJ45, IR, RS232C
• Built-in Speaker : 10W + 10W

Conformal Coating
The product can be often unavoidably exposed 
to dust and water during maintenance. 
Conformal coating on major circuit board 
eliminates such circumstances by protecting it 
against dust, iron powder, humidity, etc.
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美背蓋版為可拆卸式，整件無螺絲孔設計，

不需工具件，鎖頭開啟單人即可完成拆裝

下部付鎖主機背蓋版，孔洞設計易於

散熱及接收無線WIFI及紅外線訊號

骨架上下部一體貫穿結構穩固，箱體內採束線固

定座(橋孔型)設計，可依播放器大小做調整固定

LG韓國原廠顯示器與上部結構體

原廠顯示器喇叭位於右側(直式) 下

方(橫式)，聲音直接對外音效良好

調整腳輪: 外觀鍍

鉻，輪子尼龍射出

一體成型，荷重

300KG ，調整高

度±10mm

1. Menu tab
2. Personal details and monitoring area
3. Dashboard area

1. Action Buttons
2. Sorting
3. Content list

LG SuperSign lite (提供中文操作介面，SE3KE橫式安裝適用，SM5KE直式橫式適用)

4. Details list
5. Detail
更多SuperSign軟體資訊，請連結


