


產品特點

NOVA INDOOR  HP Series P2.6 P3.9 LED DISPLAY

1、箱體四角防撞保護設計；

2、磁吸式快速前維護模組設計,可任意位置互換；

3、箱體全前維護設計；

4、模組對插式硬連接設計；

5、支援固定、租賃、吊掛及90°直角安裝；

NOVA HP Series 設計

6、支持前後安裝，免鋼結構前安裝、落地背架安裝等；

7、可戶內租賃、固裝兩用，滿足更多的用戶場景；

8、落地保護設計

9、超大視角，高刷，高灰，高對比



產品細節與功能設計

多元化支援安裝
可固定安裝、租賃、吊掛

立柱、舞臺造型配合

90度角安裝

配合室內建築、裝修空間場景拼接

貼牆前安裝

背條+連接片

佔用空間小
燈面到牆距離
可小於10cm
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因配置環境與使用需求不同，參數或有變化，最終解釋權由諾亞媒體股份有限公司所有。

產品規格與技術參數

MODEL HP-261 HP-391 

燈珠構成 SMD2121 SMD2121

像素間距 (mm) 2.6mm 3.9

箱體解析度 (dots) 192x192 128x128

像素密度 (dots /m²) 147456 65536

模組尺寸 (長 x寬 x高)/(mm) 250mmx250mmx14mm (不含扣手) 250mmx250mmx14mm (不含扣手)

箱體尺寸 (長 x寬 x高)/(mm) 500x500x60mm (不含提手) 500x500x60mm (不含提手)

箱體材質 壓鑄鋁 壓鑄鋁

箱體模組組成 (WxH) 2*2 2*2

箱體重量 (單箱/kg) 5.15kg 5.15Kg

顏色處理深度 (Bit) 14Bit 14Bit

刷新頻率( (Hz) ≥1920/3840 ≥1920/3840

白平衡亮度 (nits) 1000-1200 1000-1200

視角 (H/V°) 160/160° 160/160°

交流輸入電壓 (V) AC110V/AC220V±10% AC110V/AC220V±10%

交流輸入頻率 (Hz) 60 60

交流輸入功率最大值 (W/m²) 620 620

交流輸入功率平均值 (W/m²) 220 220

儲存溫度 (℃) -15~+50 -15~+50

工作溫度 (℃) -10~+40 -10~+40

儲存濕度 (RH) 10%~90%無凝露 10%~90%無凝露

工作濕度 (RH) 10%~90%無凝露 10%~90%無凝露

產品防護等級 前IP40/後IP30 前IP40/後IP30

LED燈典型壽命 (hrs) ≥100000 ≥100000

箱體安裝方式 前、後安裝、90度拐角拼裝、吊裝 前、後安裝、90度拐角拼裝、吊裝

箱體維護方式 前維護 前維護
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