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CDPS-CS7 為強大的 VoIP 系統控制器，可用來控制同一網路中的
多套 VoIP 延伸器。用戶只需要將本產品和 VoIP 延伸器安裝在同一
網域中，就可以透過 WebGUI 輕鬆設置整個 VoIP 系統的傳播頻道，
以及單點傳播 (Unicast) 或多點傳播 (Multicast)。使用者也可以自
訂顯示群 (Groups) 或預先設定值 (Preset)，以輕鬆控制多個影音
區。如果不使用本產品，用戶就必須透過 VoIP 傳送器與接收器各
自的 WebGUI 控制頁，才能控制並且設置您的 VoIP 系統。

本產品能控制 VoIP 系統的矩陣式切換及電視牆顯示。在 WebGUI
控制頁中，會顯示每台 VoIP 傳送器與接收器的 IP 位址、子網路遮
罩和和預設閘道。您可以經由一般的網路連線從網頁瀏覽器來連線
WebGUI，或者直接連接 HDMI 顯示器、USB 鍵盤和滑鼠來連線
WebGUI。此外，本產品具有接觸器輸入端子，方便您搭配本公司
的控制鍵盤，或者其他具有接觸器輸出端子的裝置，適合安裝於會
議室或教室內的講臺或講桌上，您只要按下按鈕就會啟動預置。本
產品提供 WebGUI（遠端或本地）、RS-232、Telnet、遙控器與
接觸器多種操作選擇。
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產品功能
•	 可透過一個 WebGUI 控制頁管理多台 VoIP 延伸器
•	 支援單點對單點 (Unicast) 及多點對多點 (Multicast) 的傳播
•	 使用 WebGUI 預置，以控制矩陣式 (Matrix) 切換及電視牆 

(Video Wall) 顯示
•	 可自訂顯示群 (Groups) 設定
•	 在 WebGUI 控制頁上可檢視 VoIP 傳送器與接收器的設定訊息，

包括 IP 位址、傳播頻道等等
•	 連接 HDMI 顯示器可檢視 WebGUI 控制頁及系統狀態
•	 2 個網路介面可分別提供 PoE 供電及連接外網控制功能
•	 連接 USB 鍵盤和滑鼠可在本地操作 WebGUI 控制頁
•	 連接符合 IEEE 802.3af 標準的網路交換器可使用 PoE 供電
•	 連接選配的接觸器控制鍵盤可輕鬆的以單鍵啟動預置

產品規格

介面
輸出埠 1 HDMI 
控制埠 1 IR Extender (3.5mm) 

1 RS-232 (3-pin Terminal Block) 
8 Trigger (10-pin Terminal Block) 
1 USB (Type-A) 
2 LAN (RJ-45) 

預備埠 1 RS-232 (5-pin Terminal Block) 

影像規格 解析度
輸出端子
可支援最高解析度

HDMI 1920×1080p@60

電源
電源供應 5V/2.6A DC (Locking) 
消耗功率 7.35W

機件
外殼材質 金屬
外殼顏色 黑
尺寸 (W×H×D) 231.5mm×25mm×108mm ( 不含零件 )

231.5mm×25mm×117mm( 含零件 )
重量 250g 

韌體升級
透過 USB 連結並登入 WebGUI 介面以進行韌體升級

系列產品訂購資訊
產品編號 產品名稱
CDPS-CS7 VoIP 系統控制器
CH-U331TX HDMI/VGA VoIP 傳送器（附加 USB/KVM 延伸）
CH-U331RX HDMI/VGA VoIP 接收器（附加 USB/KVM 延伸）

CDPS-CS7 VoIP 系統控制器
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本 產 品 為 多 功 能 VoIP 接 收 器， 在 TCP/IP 協 定 下 透 過 一
條 at.5e/6/7 網 路 線， 可 延 伸 HDMI 或 VGA 訊 號， 外
加 KVM 遠 端 控 制。 本 產 品 支 援 超 高 畫 質 影 像（4K@30Hz 
YUV 4:4:4 或 4K@60Hz YUV 4:2:0）， 以 及 數 位 或 類 比 聲 音
與 USB 資 料， 傳 輸 距 離 可 達 到 100 公 尺。 如 果 搭 配 Gigabit 
網 路 交 換 機， 您 不 但 能 延 長 傳 輸 距 離（ 每 段 連 線 最 遠 100 
公 尺 ）， 還 能 串 接 VoIP 訊 號， 而 且 不 會 有 損 失 或 延 遲。 
本 產 品 支 援 VoIP 訊 號 的 多 點 傳 播（Multicast）， 能 讓 您 將 一
台傳送器的影音訊號發給在同一區域網路中的多台接收器。此
外，在多點廣播下的 VoIP 訊號也能用來建立由多台顯示器所組
成的大型電視牆。本產品非常適合家用與商用影音安裝環境。 
本產品除了支援紅外線與 RS-232 雙向傳輸，還有類比 Line-level 
聲音輸入或輸出，以及麥克風聲音輸入（位於接收器），提供您更
多的音效選擇。另外支援 USB 功能以便結合 VGA 訊號，能讓您
將本產品當成一台遠端 USB 集線器，提供您靈活的 KVM 切換操
作。本產品具有螢幕顯示功能可快速查看設定資訊，控制介面包含
WebGI、Telnet 與前面板按鍵。
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產品功能
•	 透過 TCP/IP 協定傳輸影像、聲音與控制等訊號，支援單點傳

播（Unicast，單點對單點）與多點傳播（Multicast，單點對
多點）兩種模式

•	 多螢幕電視牆顯示支援 90° 旋轉
•	 HDMI 輸出解析度可達 4K@30Hz（RGB，8 位元） 

註：4K@50/60Hz（YUV 4:2:0）輸入解析度將自動轉成
4K@25/30Hz（RGB）輸出解析度。

•	 VGA 輸出解析度可達 WUXGA@60Hz (RB)
•	 HDMI 端子支援 LPCM 2.0/5.1/7.1 與 Bitstream 數位音訊格式 

註：接收器的光纖端子支援 LPCM 2.0 與 Bitstream 數位音訊
格式

•	 傳送器的 LINE IN 類比音訊會同時從接收器上的 HDMI 與
LINE OUT 輸出

•	 接收器的麥克風類比音訊會從傳送器上的 LINE OUT 輸出
•	 傳送器與接收器都可利用 PoE 取得電源，需要連接支援 PoE 

(IEEE 802.3af) 供電功能的 Gigabit 網路交換機
•	 具有 3 個區域網路埠用來串接多台接收器，不用透過 Gigabit 

網路交換機
•	 可延伸鍵盤、滑鼠或隨身碟的 USB 訊號 , 可延伸紅外線與 RS-

232 訊號

產品規格

介面
影音輸入埠 3 × RJ-45 區域網路端子

1 × 3.5mm 麥克風音訊端子
影音輸出埠 1 × HDMI 端子

1 × VGA 端子
1 × 光纖數位音訊端子
1 × 3.5mm 類比音訊端子

資料傳輸埠 1 × 紅外線延伸器 [3.5mm 端子 ]
1 × 紅外線發射器 [3.5mm 端子 ]
1 × RS-232 埠 [9-pin D-sub 端子 ]
4 × USB 埠 [Type-A 端子 ]

影像規格
HDMI 介面支援 HDMI 2.0 (DVI 1.0)
HDCP 介面支援 2.2
解析度輸入 4K@60 YUV 4:2:0
解析度輸出 4K@30 8bit RGB

電源
電源供應 5V/4A DC (US/EU 標準與 CE/FCC/UL 認

證 )
消耗功率 17.68W

機件
外殼材質 金屬
外殼顏色 黑
尺寸 (W×H×D) 231.5mm×25mm×108mm [ 不含零件 ]

231.5mm×25mm×120mm [ 含零件 ]
重量 666g

韌體升級
WebGUI

產品訂購資訊
產品編號 產品名稱
CH-U331RX HDMI/VGA VoIP 接收器 附加 USB/KVM 延伸
CH-U331TX HDMI/VGA VoIP 傳送器 附加 USB/KVM 延伸
CH-U331TR 4K@60 HDMI/DP AV over IP 延伸器 ( 附加

USB/KVM 延伸 )
CDPS-CS7 VoIP 系統控制器

CH-U331RX HDMI/VGA VoIP 接收器 附加 USB/KVM 延伸
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CH-U350TX HDMI/VGA  IP 傳送器（附加 USB/KVM 延
伸）

特色
•	 透過 TCP/IP 協定傳輸視訊、音訊與控制等訊號，支援單點傳

播（Unicast，單點對單點）與多點傳播（Multicast，單點對
多點）兩種模式 

•	 支援 90°增量旋轉
•	 傳送器上的 LINE IN 類比音訊會同時從接收器的類比 LINE 

OUT 與 HDMI 輸出 
•	 接收器的麥克風類比音訊會從傳送器上的 LINE OUT 輸出 
•	 連接至提供 PoE 的超高速乙太網路交換器時，Tx 及 Rx 可以直

接由 PoE（802.3af）供電 
•	 支援 USB 鍵盤、滑鼠、儲存空間延伸以及紅外線、RS-232 

bypass 
•	 裝置可透過 WebGUI、遠端登入及前面板控制

規格
介面
輸入埠 1 HDMI （Type-A）

1 VGA
1 不平衡立體 （3.5mm）

輸出埠 1 VGA
1 Cat.5e/6/7 （RJ45）
1 不平衡立體 （3.5mm）

控制 I/O 1 USB Type-B 
1 紅外線轉發器 [3.5mm] 
1 紅外線延伸座 [3.5mm]
1 RS232

視訊
HDMI 規格 2.0 （DVI 1.0）
HDCP 規格 2.2
輸入訊號類型 4K@60 8-bit YUV 4:2:0
輸出訊號類型 4K@60 8-bit YUV 4:2:0

解析度
輸入最大值 HDMI 4096×2160p@60

VGA 1920×1200p@60RB
輸出最大值 VGA 1920×1200p@60RB

Cat.5e/6/7 4096×2160p@60

音訊
輸入訊號類型 HDMI、不平衡立體音
輸出訊號類型 不平衡立體音
數位格式 HDMI 2CH LPCM, 8CH LPCM, 標準位元流

電源
電源供應器 5V/2.6A
電源消耗 7.15W （全負載）

外殼
機殼材質 金屬（鋼）
機殼顏色 黑色
尺寸（寬 × 高 × 深） 231.5mm×25mm×108mm [ 僅外殼 ]

231.5mm×25mm×120mm [ 全機 ]
重量 660g

現場韌體更新
WebGUI

訂購資訊
型號            產品說明

CH-U350TX HDMI/VGA  IP 傳送器（附加 USB/KVM 延伸）
CDPS-CS7 IP 主控制器
CH-U331TX HDMI/VGA  IP 傳送器（附加 USB/KVM 延伸）
CH-U331RX HDMI/VGA  IP 傳送器（附加 USB/KVM 延伸）
CH-331H-TX HDMI IP 傳送器

這款裝置為 4K UHD 多功能延伸系統的成員之一，可透過一條
Cat.5e/6/7 網路線延伸 HDMI 或 VGA 訊號，外加 KVM 依 TCP/ 
IP 協定進行遠端控制。還能用一條纜線傳輸 UHD 視訊訊號（高達 
4K@30Hz YUV 4:4:4 或 4K@60Hz YUV 4:2:0）、音訊及 USB 資
料，距離可達到 100 公尺。若搭配 Gigabit 網路交換機，將可延長
傳輸距離（每段連線最遠 100 公尺），而且不會有損失或延遲。此
裝置也能讓您將一台傳送器的影音訊號，發給在同一區域網路中的
多台接收器。方便使用者輕鬆建立由多台顯示器所組成的大型電視
牆，
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